
DC-Stop
68 … 470 MHz

Typ-Nr. 721 062
Frequenzbereich 68 – 87,5 MHz (4-m-Band)

146 – 174  MHz (2-m-Band)
380 – 470  MHz (70-cm-Band)

Durchlassdämpfung < 0,8 dB (4-m-Band)
< 1,0 dB (2-m-Band)
< 1,5 dB (70-cm-Band)

VSWR < 1,4
Impedanz 50 Ω
Eingangsleistung < 10 W
DC-Prüfspannung 4 kV
Anschlüsse Klemmvorrichtung für Koaxialkabel 

RG 213/U, RG 214/U
Material Gehäuse aus Polyester
Montage Über 4 Schrauben (max. 4 mm ø)
Gewicht 350 g
Verpackungsmaße 190 mm x 100 mm x 65 mm
Abmessungen (B x H xT) 180 mm x 75 mm x 55 mm

Technische Daten

Der DC-Stop dient zur Sperrung der Gleichspan-
nung in Koaxialkabeln, wobei die spezifizierten HF-
Frequenzen durchgelassen werden. 

Seine besonderen Merkmale sind:
– galvanische Trennung des Innen- und Außen-

leiters des Koaxialkabels,
– beiderseits der Trennstelle sind Innen- und

Außenleiter galvanisch verbunden, wodurch
Gleichspannungsdifferenzen zwischen Innen-
und Außenleiter vermieden werden,

– berührungssicherer Aufbau im Kunststoffge-
häuse.

Aufbau:
Der DC-Stop ist mit Breitbandübertragern und
Hochspannungskondensatoren aufgebaut. 721 062
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